
 
K

Á
LY

H
A

TE
C

H
N

O
LÓ

G
IA

 
Sz

in
te

rk
em

en
ce

 



■ gyors és hagyományos szinterezéshez 

■ 500 szabadon programozható memóriahely 

■ 5 + 1 szabadon programozható felmelegítési rámpa 

 

Technológiai el ny a biztonságos 
szinterezési eljáráshoz  

 
EGYEDI SZINTEREZÉSI 
ELJÁRÁS 

Az i  és energia hatékonyság fontos szerepet játszik a fogászati 

laboratóriumok életében. Ezért, nem csak a hagyományos szinterezési 

legköltséghatékonyabb módon lehessen kihasználni a kemence 

 

-tól egészen 100 °C/percig. Az összes 

 

 

MOLIBDÉN-

HAGYOMÁNYOS, ÉS GYORS SZINTEREZÉSI 

FOLYAMATOKHOZ  

, így a cirkon vázak a legmagasabb 

szinterezési eljárásról. 

 
POWER-FAIL-CONTROL (PFC)  

SEGÍTSÉG EGY ESETLEGES ÁRAMKIMARADÁSBAN 

Egy esetleges áramkimaradás során a PFC azonnal aktiválódik: a 

hogy a szinterezési eljárás folytatódjon, vagy esetleg megszakadjon. Minden 

esetben a program végén a felhasználót a kemence informálja arról, hogy 

azért, hogy a  

 
 
 
 

2 SZINTES SZINTERTÁLCA, A NAGY 
  

Az újonnan kifejlesztett Zubler szintertálca rendszer speciális anyagokból lett 

hasonlóan, a nagy tisztaságú anyag 

 

 

 
 
 
TTC -  

 

- -  a VARIO S400-

 

 

 

REGENERÁCIÓS PROGRAM A FOLYAMATOSAN 
 

el

szálak 

hatékonyságának 

 

ALACSONY ÜZEMELÉSI KÖLTSÉG 

Az energiahatékonyságának (1.12 W/cm3

e 

akár mindennapos használat mellett is igen  költséghatékony.  

Ami még fantasztikus ebben a készülékben az az, hogy a 

molibdén-  garantálják a hosszú élettartamot. 

n-külön , így szükség az összes cseréjére. , 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SZINTES SZINTERTÁLCA A NAGY 

 

 

Kizárólag abban az esetben kapunk kiváló, mindenféle 

szintertálcát használjuk. A nemrégiben kifejlesztett Zubler 

szintertálca rendszer kizárólag olyan anyagokból áll, 

változásokat. 

A 86 mm egyesével, vagy akár 

egymásra helyezve, egyszerre is használhatóak.. A két, egymásra 

 

let homogén eloszlását, és 

 

 
A termékskálát a nagy tisztaságú cirkónium-

teljessé. 

 AZ S400 HASZNÁLATA A MINDENNAPOKBAN 

MINIMALIZÁLJA A KIADÁSOKAT 

 

- et maximum 1.650°C-os 

szinterezési eljárárásig használhatjuk. Mivel, ellentétben a szilícium-karbid 

 

élettartama is. -külön ki lehet cserélni, így nincs 

m rendszer cseréjére.  

A kemence energiafogyasztásának kiszámításakor, figyelembe kell venni az 
3. Ez a nagyon magas 

energiahatékonyság a mindennapos használat során, alacsony költséget jelent.  

 

 A cirkónium-oxid 

említett érték alatt marad  

tartó élettartma is.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIME-TEMPERATURE-COOLING (TTC) 

 

 
A cirkónium- legtökéletesebb a 

 

célzott Ily módon a tárgyakat 800 ° C-

és 30 ° C / perc közötti szabadon választható  sebességgel. 

 

másodpercenként 

gyorsabban esik, akkor az elektronikus 

melegítés vagy a lift helyzetének 

megváltoztatása révén. 

GYORS ÉS HAGYOMÁNYOS SZINTEREZÉSI 
FOLYAMAT PROGRAMOZÁSA 

 
Maximális szabadság a szinterezési folyamat programozásakor.  A cirkónium-oxid tökéletes felhasználásához, 

500 szabadon beállítható tárhelyet hoztunk létre, mindegyiket 5 

 

 

 és energia hatékonyság fontos szerepet játszik a fogászati laboratóriumok életében. Ezért, nem csak 

a hagyományos szinterezési ciklusok, de a gyors pr

a 

-tól egészen 100 °C/percig. Az 

 

 
 

 
 az  cirkónium-dioxid feldolozásakor 

látható. A keme

a szinterezési 

v  ékletszabályozás 

-anyag pontos feldolgozását a gyártó    

Line t az intelligens szoftvernek és 
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+/- 3 °C 

elektromos lift rendszer 

330 mm x 830 mm x 570 mm 

55 kg 

220 V - 240 V ~ 50/60Hz 

1900 W 

130 x 290 mm 2 szintertálcának 

Méretek (Szé x Ma x Mé) 

Súly 

Feszültség 

Energia 

Éget kamra méretei 

Ellen rzési pontosság 

1500 °C-on 

Záródási mechanizmus 

VARIO S400 szinterkemence 

f kábel 

éget  alap 

szinter készlet 

tartalék kábel 

USB flash drive 

Felhasználói útmutató 

Csipesz a szintertácákhoz 

szintergyöngyök (2 x 40 g) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amit a megrendelés tartalmaz:  Technikai adatok: 

Technikai adatok változhatnak. 

Zubler Gerätebau GmbH 

Buchbrunnenweg 26 

D - 89081 Ulm-Jungingen 

Tel.: + 49 (0) 731 - 14 52 0 

Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13 

www.zubler-group.de 

Hivatalos magyarországi forgamazó: 

 

 

 
H-9400 Sopron 

Virágvölgyi u. 59. 
99/314-931 

Web/Shop: www.dentavantgart.hu 
E-Mail: info@dentavantgart.hu 

http://www.zubler-group.de/

