
Vákuum Elszívó Rendszerek 
A megfelelő megoldás minden labor számára 



Kidolgozás elszívás nélkül? 
A fogtechnikusok sokszor kikapcsolják az elszívót 
kidolgozás közben.  
Ám nagyon finom por még akkor is keletkezik amikor 
szinte alig érünk hozzá a munkákhoz. Ezek szabad 
szemmel nem láthatóak, de folyamatosan ott vannak 
mindenhol a munkahelyen. Mivel a munkadarabot 
közel tartjuk magunkhoz, így elkerülhetetlen, hogy a 
finom részecskéket akkor is nagy koncentrációban 
lélegezzük be, amikor ez teljesen veszélytelennek tűnik. 
Pontosan ezek azok az apró szemcsék, amelyek 
könnyedén eljutnak a tüdő mélyére. Általában ezek az 5 
µm átmérőnél kisebb részecskék ágyazódnak be 
leginkább a szervezetünkbe krónikus-asztmás és egyéb 
tüdő-panaszokat okozva. 

 

Gondoljuk ezt jól végig! A saját egészségünkről van szó! 

Nap, mint nap végezzük ezeket a munkafolyamatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A munkahelyi egészség – és 
biztonság nem lehet vita tárgya! 
Amennyiben egy fogtechnikai labor nem használ 
megfelelő elszívó rendszert, az ott keletkező 
szennyeződés mértéke meg fogja haladni a 
munkaegészségügyi határértéket.  

A megfelelő elszívó rendszerek használata mindig is 
elvárás volt az európai szabályozási rendszerben a 
veszélyes anyagok használata során. Ezenkívül az 
összes vákuumrendszer hatékonyságát legalább évente 
egyszer kötelezően tesztelni és felülvizsgálni kell!  

Mi támogatjuk Önt tapasztalatunkkal! 
A porszennyezés mértéke drámaian csökkenthető, ha az 
optimális csőrendszert ötvözzük a legfejlettebb elszívókkal. 

 

Azok a vákuumelszívó rendszerek a leghatékonyabbak, 
amelyek a használt levegőt az épületen kívülre szállítják. 
Ez egyúttal jótékony hatással van a labor belső klímájára 
is.  

A Zubler cég számos lehetőséget kínál, így Ön biztosan 
megtalálja azt az egyet amely a legmegfelelőbb laborja és 
saját maga számára is! 

MINDIG kapcsolja be az elszívót! 
Jelentősen csökkenthető a porszennyezés mértéke a 
laborban akkor is, ha nem a legújabb elszívó technológiát 
használjuk. 
Akárhogy is, meg kell tennünk a szükséges erőfeszítéseket a 
fejlesztés irányába, még az esetleges egészségügyi probléma 
megjelenése előtt. 

Központi elszívó rendszerek 

Tartozékok 

Por a fogtechnikában: 
a legnagyobb munkaegészségügyi 
veszély! 

 
A fogtechnikusok rendkívüli veszélyben vannak! 
A BGFE (Német Precíziós és Elektromos Mérnökök 
Szakszervezete) statisztikája szerint egyértelműen jóval 
nagyobb a bőr- és tüdő-betegségek előrelátható 
kialakulásának esélye a fogtechnikusok körében, mint a 
BGFE átlag. A levegőben keringő finom részecskék 
különösen veszélyesek. A gipszek és beágyazó anyagok 
esetében is rendkívül magas egészségkárosító hatást 
tapasztaltak a bőr és légzőszervi megbetegedések terén. 
Ugyanezek igazak az egyéb ismert részecskék esetében 
is, ha mennyiségük meghaladja a határértékeket. 

 

Elszívó egységek egy munkaállomáshoz 

Elszívó egységek több munkaállomáshoz 
 



Termékportfólió 
 

Elszívók egy munkaállomáshoz 

 
 
 
 
 
 

 
Elszívók több 
munkaállomáshoz 
 

 
 
 
 
 
 
     Központi elszívó rendszerek 

 
  V4000  

Z1 ECO 

Z1 CAM 

Z1 ECO PRO 

Z1 CAM PRO 

Z1-AT 
Az egy munkaállomáshoz ajánlott készülékeink porzsák 
rendszerűek. A különböző típusok más és más filterekkel, illetve 
elszívó motorokkal vannak felszerelve, a por mennyiségének és 
a különböző felhasználási területeknek a függvényében. 

 

 

FZ1 VARIOmaster ®
 

FZ2 VARIOmatic ®
 

 
Minden több munkaállomáshoz készült elszívó 
szénkefe nélküli motorral és állandó filter 
rendszerrel vannak felszerelve. A port egy 
tartályba gyűjtik össze. Mindezért egy magasabb 
árkategóriába tartoznak, ám hosszú távon 

gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé. 
 

 
 
 

FZ VARIO 
 
A központi elszívó rendszerek biztosítják a 
legjobb munkakörnyezetet. Ezek a legtisztább 
és legcsendesebb eszközök.  
 Minden olyan esetben, amikor több 
munkaállomás illetve eszköz elszívását kell 
megoldani, egy gyors analízis segítségével 
eldönthető, hogy érdemes-e több különálló 
elszívót beépíteni vagy egy központi elszívó 
rendszerrel oldható-e meg gazdaságosabban. 
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Tartozékok 
 

  SH-1 Szívócsonk  

R1200 Nagy szívócsatorna 

R1250 Kis szívócsatorna 

R1260 Arany szűrő 

R1000 Elszívócsonk 

R1300 Állítható elszívócsonk 

 
 
 
 

 

Típus                                 Munkaállomások száma 



 
 
 
 
 

Áramfelvétel (W) 
min. max. 

Levegő kapacitás 

 (l/s) min. max. 
Zajszint (dB(A)) 
min. max. 

 

250 650  25 36  55 65  ●*  
    

● ● - ● - - 

150 750  15 50  41 57  ●  
     

● ● - ● - - 

150 1000  15 65  41 65  ●  
     

● ● - ● - ● 

150 750  15 50  54 63  ●  
     

● - ● ● - - 

150 1000  15 65  54 66  ●  
     

● - ● ● - ● 

150 750  15 40  45 58  -  
    

● ● - ● - - 

           
    

6-9. oldal 

200 1200  16 65  48 67  ●  
    

● - ● - ● - 

420 2200  20 90  49 60  ●  
     

- - ● - ● - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 300 

 
       

 
 
 

10-15. oldal 
 

 
       

(52) (71) ● -- -- ● -- ● ● 
       

 
 
 
 
 
 

 

16-21. oldal 

 

R1500 Szívó csonk 

R1600 Monomer fürdő 

R1700 Spray Box 

AV1000 Előkészítő állomás 

MB1000 Monomer box 

FG1000 Alapzat 

ST02 Szívó dugalj 

RS1+2 Takarító eszk.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* kérésre 

 
 
 
 
 

22-26. oldal 



 

V4000 

 

A V4000 
szűrőrendszere 

 
Minden V4000 kettős 
szűrőrendszerrel rendelkezik. A 
szennyeződéseket egy szűrőzsákban 
gyűjti össze ami gyorsan, tisztán és 
könnyedén kicserélhető. Egy finom 
szemcseszűrő tartály nyújt extra 
védelmet.  

A szűrő minősége megfelel az  
EN 60335-2-69 rendeletnek.  

 
 
 

Szűrők 

 
A hagyományos 
porgyűjtő zsák mellett 
egy nagyobb porzsák is 
csatlakoztatható, amely 
fokozott igénybevétel 
esetén gazdaságosabb 
használatot tesz 
lehetővé. A nagyobb 
filterhez a V 4050-es oldal-
ajtót használjuk, ami teljes 
egészében kompatibilis a  
V 4000-es modellel, 
növelve annak 
sokoldalúságát. 

 
 
 

 

    www.zubler.de 

Mobil elszívó 

Hordozható és beépíthető 
elszívó 

    Kompakt egység cserélhető 
ajtó-filter rendszerrel.  

    Folyamatos szívóerő 
szabályozás. 

    Automatikus ki-be kapcsolás 

    Automatikus kikapcsolás, 
ha a porzsák megtelt 

    Különböző méretű 
porzsákszűrők és aktív 
szénszűrők tartozékként 
rendelhetők 

V4010 - V4011 - V4050 

http://www.zubler.de/


 
 
 
 

V4011 
beépíthető változat 
 
A beépíthető változat az asztallap aljára 
erősíthető. A rögzítő lap és az ahhoz 
illeszkedő sínek segítségével 
egyszerűen fel, ill. leszerelhető az 
asztalról. 
A V 4000-es mobil egység is könnyedén 
beépíthetővé tehető, ha a fogantyút 
lecseréljük a tartozékként külön 
megrendelhető rögzítő sínekre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
A készülék aljához egy elvezető cső 
csatlakoztatható (opcionális) ami 
kivezeti a szennyezett levegőt a 
laboron kívülre, a szabadba.  

 

 
Kompakt mobil elszívó 

Készülék/munkaállomás elszívó.  

Szénkefe nélküli motorral. 

Kompakt egység cseréhető ajtó 
filter rendszerrel.  

Különböző porzsák és aktív 
szénszűrő tartozékként 
rendelhető. 

 
 

 

Technikai adatok 

Méretek: 

V4000 

Szélesség: 

Magasság: 

Mélység: 

Súly: 

Energiaigény: 

normál/ széles ajtó 

kézi / sínes 

normál / széles ajtó 

elszívó egység 

automatikus aljzat 

Szívó erő: 

Zajszint: 

265 / 375 mm 

435 / 415 mm 

400 mm 

20 / 25 kg 

max. 700 W 

max. 450 W 

18 - 35 l/s 

55 - 65 dB(A) 

Aktív szénszűrő 
 
A filterház helyett egy aktív szénszűrőt is 
használhatunk. Az aktív szén képes 
elnyelni a mérgező gázokat és egyéb 
szennyeződéseket is, (pl.: amelyek a 
műanyagok és a monomerek keverésekor 
keletkeznek). Az aktív szénszűrő egy 
újratölthető házzal készül. Az aktív szén 
utántöltő csomagban elérhető, ami 
kényelmes, olcsó és környezetbarát 
használatot tesz lehetővé. 
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Z1 ECO / Z1 CAM 
 
 
 

Z1 ECO 

Elszívó egység egy munkaállomáshoz 

• Ideális rendszer az egyedülálló 
munkaállomásokhoz, és alacsony, vagy 
közepes mennyiségű porképző gépekhez. 

• Ezt a modern elszívó rendszert a nagy 
hatékonyság, ugyanakkor az alacsony 
zajszint jellemzi.  

 
Z1 CAM 

Elszívó rendszer frézgépekhez 

• A Z1 CAM ideális a nem ipari méretű 
frézgépek által termelt finom por 
elszívására. A szűrőház geometriája 
biztosítja a szűrőzsák maximális 
kihasználását, miközben a gép a 
kiválasztott szívóerővel dolgozik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z1 ECO PRO/ Z1 CAM PRO 
Z1 ECO PRO 

Elszívó egység egy munkaállomáshoz 

• Ideális rendszer az egyedülálló 
munkaállomásokhoz, és nagy 
mennyiségű porképző gépekhez. 

• Ezt a modern elszívó rendszert a nagy 
hatékonyság, ugyanakkor nagyon 
alacsony zajszint jellemzi.  

 
Z1 CAM PRO 

Elszívó rendszer frézgépekhez 

• A Z1 CAM PRO ideális az ipari méretű 
frézgépek által termelt finom por 
elszívására. A két különböző 
szűrőrendszernek köszönhetően, az 
elszívó még hosszú munkafolyamatok 
során is maximális erővel dolgozik.  

 
 

    

Elszívó egység egy munkaállomáshoz 

 

• Innovatív Smart-Drive vezérléssel a szénkefével működő 
motorokhoz 

• Szűrőzsák normál és nagy pormennyiséghez 

• A zajszint működés közben 41dB(A) és 57dB(A) között mozog 

• A szűrő és motor szerszám nélküli cseréje 

• Beépített Bluetooth modul és a Zubler Elszívó Technológia 
applikáció telefonra, az egyedi beállításokért, szervízért és távoli 
karbantartásért  

     

Elszívó egység egy munkaállomáshoz 
 

• Innovatív Smart-Drive vezérléssel a szénkefével működő 
motorokhoz 

• Állandó szűrőrendszer ipari frézgépek által termelt por 
szűréséhez 

• A zajszint működés közben 41dB(A) és 64dB(A) között mozog 

• Szűrőtisztítás Online/Offline állapotban is 

• A szűrő és motor, szerszám nélküli cseréje 

• Beépített Bluetooth modul és a Zubler Elszívó Technológia 
applikáció telefonra, az egyedi beállításokért, szervízért és távoli, 
TeamViewer-es karbantartásért  

 

 



Z1 – AT 

 

 

 

 
 
 

 

Elszívó egységek cserélhető részei 
A82 / A84 / A84-S / A84-SR & AT 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Technikai adatok Z1 Z1-AT 
Méretek:  Motor egység 

Szélesség: 200 mm 290 mm 

Magasság: 675 mm 185 mm 

Mélység: 590 mm 385 mm 

ECO CAM ECO PRO CAM PRO 

Súly: 28 kg 28 kg 31 kg 31 kg 18 kg 

Energiaigény: 

elszívóegység   750W 1000 W  750W 1000 W  750W 

automat. aljzat 1200 W  - 1200W  - 1200W 

Elszívó erő:  15 - 50 l/s 15 - 65 l/s 15 - 50 l/s 15 - 65 l/s  15-40 l/s 

Zajszint: 41- 57 dB(A) 41- 65 dB(A) 54 - 63 dB(A) 54 - 66 dB(A) 45 - 58 dB(A) 
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Elszívó egység egy munkaállomáshoz 

 

• Innovatív Smart-Drive vezérléssel a szénkefével működő 
motorokhoz 

• A zajszint működés közben 41dB(A) és 58dB(A) között mozog 

• Beépített Bluetooth modul és a Zubler Elszívó Technológia 
applikáció telefonra, az egyedi beállításokért, szervízért és távoli, 
TeamViewer-es karbantartásért  

• A munkaterületen kiépített külső vezérlőelem a munkafolyamat 
kezeléséhez közvetlenül a munkaterületen (opcionális) 

     

 



 

FZ1 VARIOmaster®
 

 
 
 

 
 

FZ1 VARIOmaster® 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vibrációs öntisztító 
szűrőtartály 
Az, hogy egy elszívó rendszernek 
milyen a hatásfoka, elsősorban a szűrő 
minőségén, valamint a szűrő, tisztító 
funkciójától és annak hatékonyságától 
függ. A szénkefe-mentes motoron túl 
az FZ1 VARIOmaster® egy kifinomult 
szűrőtechnológiát is alkalmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A szűrő úgy van elhelyezve a 
szűrőtartályban, hogy szabadon 
rezgő mozgást végezhessen. Egy nagy 
rezgésszámú eszköz rendkívül erős 
vibrációt kelt, ennek köszönhetően  
időről  időre megtisztíja a szűrőt a 
lerakódott finom por rétegtől.  

FZ1 VARIOmaster® kiválóan 
megfelel a mindennapos labóratóriumi 
használatra, vagy workshopokra. A 
gondosan kialakított elszívó rendszer 
lehetővé teszi a 4 munkaállomás 
egyidejű csatlakozását, amelyeket az 
egyes modulokon keresztül lehet 
irányítani. Ezek a megrendelő igénye 
szerint kerülnek beépítésre. Ez a nagy 
teljesítményű robosztus elszívó, ugyanúgy 
jól működik a különböző, egyes 
munkaállomásokhoz kapcsolva, mint egy 
nagy pormennyiséget termelő, más 
laboratóriumi eszközhöz csatlakoztatva.  
Kisebb, egy-két fős laborok számára 
tökéletes megoldást jelenthet az FZ1 
VARIOmaster®, mivel nem csak a 
munkaállomásokat, de a laboratóriumi 
gépeket is csatlakoztatni lehet ehhez az 
elszívó egységhez.  
Külön előny, hogy az egyes csatlakoztatott 
eszközökhöz, ill. munkaállomásokhoz más 
és más szívóerő programozható. A VARIO 
vezérlő rendszerének köszönhetően több 
elszívó csonk egyidejű használata mellett is 
mindig, mindenhol a megadott szívóerő 
működik.  

 
 

 
 

    www.zubler.de 

Elszívó 2 munkaállomáshoz 

Érvek az FZ1 mellett 
     

• Alacsony zajszint, alacsony karbantartási igény  

• (a szénkefe-mentes motornak köszönhetően tökéletes a levegő 
hűtése és a kivezető cső akusztikus izolációja)  

• Állandó szűrő, automata öntisztító rendszerrel. Nincs 
szükség porzsákra. 

• Egyesével cserélhető és kedvező árú szűrő tartályok a 
rendkívül finom szemcsék elkülönítésére.  

• Magas vákuumteljesítmény a gipszcsiszolókhoz 

• és homokfúvókhoz is. 

• Egy külső bővítmény hozzákapcsolásával négy munkaállomás 
egyidejű használata válik lehetővé. 

• Több hely a munkaállomásnál. 

• A kifúvó rendszerrel együtt kerül leszállításra, de a levegő 
visszaforgatására 

• is van lehetőség. 

• A magas minőségű anyagoknak és a praktikus kialakításának 
köszönhetően a hosszú élettartam és könnyű karbantartás 
biztosított. 

http://www.zubler.de/


Automatikus szívócsonk nyitók 
 
AP501 modul lehetővé teszi az FZ1 

VARIOmaster® konfigurálását akár 

4 elszívócsonk esetében is. Valamennyi 
AP501 csatlakozást kínál, bármely 
univerzális vezérlőhöz vagy laboratóriumi 
berendezéshez, akár 1000 W energiafo-
gyasztással. Az elektromos szabályozó 
rendszer lehetővé teszi, 
 

hogy beállítsuk a megfelelő szívóerőt a hozzákapcsolt eszköz igénye 
(portermelése) szerint. Az elszívó a kontroll kábelen keresztül érzékeli a 
hozzá kapcsolt eszköz beállításait és ennek alapján nyitja, ill. zárja az 
elszívó szelepeket. Mind a szelepek mind pedig a szabályozó egység a 
munkaállomásnál van elhelyezve. Ez nagymértékben megkönnyíti a 
beszerelést, ill. jól átláthatóvá teszi a rendszert. Ugyanahhoz az elszívó 
csonkhoz többféle szívóteljesítmény is hozzárendelhető. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Porgyűjtő tartály  
(Nincs szükség porzsákra) 
A rendkívül jó és hosszú élettartamú 
szűrőrendszernek köszönhetően nincs 
szűkség külön porzsákra, ezáltal is 
nagymértékben csökkentve az üzemel-
tetés költségeit. A munkaállomásokról 
egy konténerbe gyűjti össze a port, amely 
bármikor kiüríthető. 

„VARIO“- rendszer még 
jobb motorokkal 

 

A szénkefe nélküli motoroknak 
lényegesen hosszabb az 
élettartamuk. Ennek köszönhetően 
sokkal kevesebbszer van szükség 
karbantartásra. Ezzel időt, és pénzt 
spórol meg Önnek és a laborjának!  

Az FZ1 VARIOmaster  
hűtése egy, az elszívó rendszertől 
elkülönített ventillációval történik. 
Ezáltal a motor védve van a 
túlhevüléstől, a filter elzáródása vagy 
túlterhelés esetén is. 

 

                       Technikai adatok FZ1 VARIOmaster®
 

Méretek (Szél x Mag x Mély):  224 x 760 x 600 mm 

Súly:  38 kg 

Energiaiégny: max. 1100 W 

Motor:               Szénkefe nélkül 

Elszívó erő:        Kb. 60 l/s 

Porgyűltő tartály mérete: 5 l   

Szűrő típusa:        M osztály 

Szűrő felszíne: 1,5 m2
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FZ2 VARIOmatic® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

FZ2 VARIOmatic® 
 
 

 
Ez az egység elsősorban kisebb laboratóriumok 
számára készült. Tökéletes és tiszta megoldást 
biztosít akár az olyan, nagy pormennyiséggel 
járó munkaállomások, ill. eszközök számára, is 
mint pl. a gipszcsiszoló vagy homokfúvó. 
 
Kisebb laboratóriumok, praxislaborok számára 
kiváló megoldást nyújt az FZ2 VARIOmatic®, 
mivel központi elszívóként ráköthetők a 
munkaállomások és az olyan laboratóriumi 
gépek is melyekhez szükség van elszívóra.  
Amikor egy kézidarab, vagy bármely más 
csatlakoztatott eszköz működésbe lép, a 
megfelelő elszívópont automatikusan bekapcsol 
(függetlenül a többi elszívási ponttól). Az eszköz 
kikapcsolásához képest az elszívó rövid 
késleltetéssel áll le, hogy elszívjon minden, még 
visszamaradt szennyeződést (ún. késleltetett 
stop funkció). 
 
Az FZ2 VARIOmatic® folyamatos készenléti 
állapotban van, állandó vákuumot tartva fenn.  
A vákuum turbinák működése automatikusan 
szabályozott a nyitott elszívó csonkok száma 
alapján.  

 
 
 
 

    

Elszívó 4 munkaállomáshoz 

Érvek az FZ2 mellett 

• Két vákuumturbina (három fázisú AC) alacsony zajszint – 
és karbantartási igény. Szénkefe nélküli motor.  

• Állandó szűrő, automata öntisztító rendszerrel. Nincs 
szükség porzsákra. 

• Pneumatikus légáram visszafordító funkció, amely kiváló 
szívóteljesítményt biztosít nagy terhelés esetén is. 

• A kívül elhelyezett csatlakozók révén a ráköthető 
munkaállomások ill. eszközök száma hatra   bővíthető. 

• Több hely a munkaállomáson. 

• A külső levegőkivezetésnek köszönhetően, javul a 
laboratórium levegőjének minősége.  

     



 

 
     

 
 
 
 

FZ2 VARIOmatic® Laboratórium Engelhardt + Schnierer - Ulm/Németország.  
 

Az elszívó rendszer 
installálásának 
megfelelő tervezése 
 

Az FZ2 VARIOmatic® jól 

beilleszthető bármely bútor-
családba. A bútorhoz illeszkedő 
előlapok külön megrendelhetőek. A 
Zubler szívesen segíti Önt taná-
csaival a tervezés során. Tapasz-
talataink segítségével könnyedén 
meg fogja találni a megfelelő megol-
dást laboratóriuma elszívásához. A 
beszerelést és karbantartást nagy-
mértékben megkönnyíti, ha az 
elszívó rendszer kapcsolódási 
pontjai jól hozzáférhetőek. A kifú-
vandó levegőnek a lehető legrö-
videbb úton kell távoznia. Kihasz-
nálva a fenti lehetőségeket, nagy-
mértékben javítható a laborkör-
nyezet, illetve tovább csökkenthető 
ezáltal a zajszint. 
 

Bővítési lehetőségek 
 

Az FZ2 VARIOmatic® tovább bővíthető 

5-6 munkaállomás, ill. eszköz 
elszívásához az AP500-D, AP501 ill. 
FP1000-D modulok csatlakoztatásával. 
Az AP500-D és AP501 modulok a 
vezérlő panelekhez kapcsolódva 
lehetővé teszik a szívóerő 
szabályozását. Az FP1000-D, 1000 W 
összteljesítményig használható labora-
tóriumi eszközökkel kapcsolható össze.  
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Kivezetett levegő 

 

 
Az FZ2 VARIOmatic® különösen nagy szolgálatot tehet 
azokon a helyeken ahol rendkívül nagy mennyiségű por 
képződik. Egy másik egységet (azaz egy ötödik munka-
állomást) kapcsolhatunk hozzá egy külső, elektronikus 
szelepkapcsoló egységen keresztül. Amennyiben 
nagyobb távolságot kell áthidalni a munkaállomás és az 
elszívó között, inkább fix csatornát érdemes használni, 
mintsem flexibilis csövet. Az ilyen megoldás 
bonyolultabb. Ugyanakkor egy egységesebb, tisztább és 
hatékonyabb rendszer építhető ki ezáltal. Ebben az 
esetben az egyetlen flexibilis csővel kialakított 
kapcsolat a homokfúvónál van. 

Az FZ2 VARIOmatic® szűrőből kivezetett levegő mindig az 
épületen kívülre kell, hogy távozzon. A kifuvott légáram 
teljes egésze egy 75 mm átmérőjű kivezetőn keresztül 
távozik, amely könnyedén csatlakoztatható bármely – a 
kereskedelemben kapható csőrendszerhez. 

 
<- Itt láthatjuk az optimális kapcsolódási megoldást az FZ2 
VARIOmatic® elszívóval abban az alapesetben, amikor a 
négy munkaállomás közel van egymáshoz. Mind a négy 
kapcsolódási pont gyorsan és könnyedén csatlakoztatható 
egy 40 mm-es Ø-jű csővel. Az elszívó könnyen üríthető a 
front felől, illetve jól hozzáférhető és könnyen 
karbantartható a virágláda felől. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kivezetett levegő 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Az FZ2 VARIOmatic® elszívóval egy praxis vagy egy 
kisebb laboratórium esetében is megoldható akár a 
teljes elszívás is. Ha nem egyszerre használjuk az összes 
munkaállomást, akár 6-7 elszívási pontot is 
csatlakoztathatunk. A teljes pormenynyiség ugyanabba 
a tartályba gyűlik. A kifúvás épületen kívüli megoldása 
nagymértékben csökkenti a zaj és levegőszennyezést, 
javítva ezzel a laboratóriumi munkafeltételeket. Erre jó 
példa a bal oldalon látható eset. 

 
 
 

 
 

 
    

Kivezetett levegő 



A probléma gyökereit szünteti meg!  
A szénkefe-mentes motor hosszú 
élettartamú. A Zubler három év 
teljes garanciát biztosít ezekre.  

A motor további előnyei: 

- Nincs szükség a kefék cseréjére 

- Nincs szénpor a kifújt levegőben. 

- Kevesebb vibráció és alacso-
nyabb zajszint.  

- Az ilyen motorok beépítése egy 
összetett feladat, ám az eredmény 
szembetűnő. Több munkaállomás-
hoz csatlakoztatott központi elszí-
vónál érezhető legerőteljesebben a 
változás.  

 
 
 
 
 

Az FZ2 VARIOmatic® 2, szénkefe 
nélküli motoral van felszerelve 

 
 
 

 
Energiafelvétel és levegőmennyiség: 
Szűrőtechnikai szabályok  
 
Az, hogy egy elszívó mennyire jól működik 
nagyban függ a szűrő méretétől, anyagától, 

valamint a szűrőtisztító funkció hatékonyságától. 
Az elszívókat gyártó cégek többségének szűrő 
technológiája hagy kivetnivalót maga után. Ezzel 
ellentétben az FZ2 VARIOmatic® egy 2,3 m2 
felületű szűrővel rendelkezik, aminek 
köszönhetően rendkívül magas a légáteresztő 
képessége. 
 
A porszemek feltapadhatnak a szűrő rendkívül 
finom felszínére. Ám a rendszer rendelkezik egy 
pneumatikus légáram visszafordítási lehetőséggel 
amely biztosítja a szűrő felszínének folyamatos 
tisztán tartását. 

 
A hatékony 
szűrőberendezésnek ára van 

 

Egy elszívó főként erős, csendes és kis 
helyigényű kell, hogy legyen. 
Ám ezek egymásnak ellentmondó 
elvárások. A nagy teljesítményhez nagy 
szűrőfelületre van szükség amely sok 
helyet foglal, vagy magas 
fordulatszámra, ami egy zajosabb 
megoldáshoz vezet. A jó zajszigetelés 
csak akkor nyújt megoldást, ha van 
hozzá elegendő helyünk. 
 

Mi mindazt nyújtjuk, ami technikailag 
megoldható. Miután elfogadtuk a tényt, 
hogy egy elszívó berendezésnek helyre 
van szüksége, meg fogjuk találni azt a 
megoldást, amely mind teljesítménybeli 
elvárásainknak mind pedig hosszú távú 
komfortigényeinknek megfelel. 

               Technikai adatok     FZ2 VARIOmatic® 

Méretek (Szél x Mag x Mély):  334 x 810 x 600 mm 

Súly:  72 kg 

Energiaigény: Elszívórendszer:  1900 W 

autom. csatlakozók:                   4 x 450 W 

Motor:                                                                              szénkefe nélküli 2 db 

Szívóerő:        kb.  80 l/s 

Porgyűjtő tartály mérete: 12 l 

Szűrő felszíne: 2,3 m2
 

Szükséges nyomás:  min.  5 bar 
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FZ VARIO 
Központi elszívó rendszerek 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Az FZ VARIO Központi elszívó rendszer annak 
beépíthető csatorna rendszerével, egy 
kompromisszumok nélküli megoldás. 
Köszönhetően a különböző motorok és szűrő 
berendezések hatékony kombiná-ciójának, a 
ZUBLER központi elszívó rendszerei jól 
alkalmazhatóak munkaállomásokhoz, 
eszközökhöz, gépekhez vagy műanyagok 
megmunkákásához szükséges helyiségek 
légtisztításához bármilyen kombinációban, 
bármely laboratóriumban, függetlenűl annak 
méretétől és a képződő por mennyiségétől. 
A központi elszívó rendszerek előnyei akkor 
válnak különösen egyértelművé, amikor a labor 
minden egyes “portermelő” eszköze és munka-
állomása egyidejűleg működik. A belső 
légfúvómotorokkal felszerelt készülékek 
csatlakoztathatók a központi vákuumrendszerhez. 
 
A VARIO rendszer folyamatosan felügyeli a 
légáram erősségét és szabályozza azt az éppen 
nyitott elszívó-helyek számának függvényében. A 
szűrő esetleges szennyeződéséböl adódó 
teljesítmény-csökkenést is kompenzálja. A szűrő 
rendszert meghatározott időközönként 
automatikusan tisztítja, hogy folyamatosan 
biztosítható legyen a megfelelő légáramlás. A 
motor ritkán és csak rövid ideig működik teljes 
kapacitással. Ezek a funkciók a biztosítékai a 
rendkívül hosszú élettartamnak és az igen 
alacsony karbantartási igénynek.  
Az FZ VARIO rendszert használó laborok 

mindegyike megfelel az Európai Úniós 
előírásoknak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 Érvek a központi elszívás mellett 
    A levegő minőségének javulása 

● Az, hogy az épületen kívülre vezetik a használt levegőt, 
jót tesz a belső laboratóriumi levegőnek is.  

● Az akrillal vagy más műanyagokkal végzett munka során 
keletkező mérgező gőzöket ill. mikroszkópikus 
szennyeződéseket is kiszűri. 

● Egészségesebb munkakörnyezet 

    Kevesebb zaj 

● Nincs motorzaj a munkaállomás közelében. 

    Több hely 

● A technikusnak nagyobb a mozgástere, több hely marad 
az eszközöknek, munkadaraboknak. 

    Nagyobb tisztaság 

● Az elszívó karbantartása és a porgyűjtő tartály ürítése, nem 
a munkatérben történik  

● Megkönnyíthetjük a labor takarítását, az előre felszerelt 
porszívó csatlakozók segítségével is    

 

       Költséghatékony 

● Nagy hatásfokú, energiatakarékos motorok. 



Automatikus szívó port nyitás 
 

Az automata szívó port nyitás 
minden ZUBLER központi elszívó 
rendszernek alaptartozéka. Nagy-
mértékben hozzájárulnak a rendszer 
gazdaságos működéséhez, mert 
csak akkor kapcsolja be az elszívást 
amikor por keletkezik. Amikor egy 
kézidarab   vagy bármi más hozzá-
kapcsolt eszköz bekapcsol (pl. egy 
homokfúvó), a szívóport automati-
kusan kinyit.  

 

Az eszköz kikapcsolása után nem azonnal, 
hanem kis késleltetéssel áll le, hogy a 
csatornákban maradt port is elszívja. 
(késleltetett stop funkció) 
A port termelő egységekkel való 
közvetlen kapcsolat egészségünk 
biztosítéka, továbbá az ide vonatkozó 
úniós jogszabályi követelményeknek és 
előírásoknak is megfelel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulok 

AP 500 
Az AP 500 egy álltalános szívó port nyitó. 
Érzékenységét automatikusan vagy 
manuálisan is kontrollálhatjuk. 500W 
teljesítményig bármely eszközhöz 
csatlakoztatható, ezáltal a 
legrugalmasabban alkalmazható 
munkaállomás szabályozó. 

 
 
 

 
Speciális modulok 

 
Modul F500 Freudinghoz 
Speciális betétek a Freuding F20 és F40-
es bútorcsaládjához tervezve. Az elek-
tromos szívó port nyitón túl, ez a betét 
egy kihúzható szívócsatornával és egy 
beépített zajcsökkentővel is rendel-
kezik. A ZUBLER R1200 és R 1250-es 
belső csatornáihoz csatlakoztathatók. 

 
 
FP-D and FP 1000 

Az FP-D egy olyan elszívó port nyitó, amely 
nem tartalmazza a késleltetett stop funkciót. 
Ezt a közvetlen kapcsolódási ponttal 
rendelkező eszközökhöz terveztük.  
 
Az FP 1000 egy késleltetett stop funkcióval 
rendelkező szívó port. Ezt olyan eszközökhöz 
terveztük amelyek nem rendelkeznek szívó 
porttal, ill. készenléti állapot kapcsolóval. Ez 
az egység nem rendelkezik a kézidarabokhoz 

szükséges elektronikával. 

 
 
 
 
 
 

 
Modul K500 KaVo-hoz 
A KaVo Ergospace bútorcsaládjához 
ajánljuk az elszívó fiók helyett. Jól 
illeszkedik a már meglévő keretbe. 

 
 

FP-M 
Az FP-M egy manuális elszívó port nyitó 
egység. Azokon a munkaállomásokon ajánl-
juk, ahol nincs olyan elektromos eszköz 
amihez kapcsolva automatikusan szabá-
lyozhatjuk az elszívást, így csakis 
manuálisan tudjuk aktiválni (pl. a 
monomerek keverésekor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyedi tervezési megoldásokra is van 
lehetőség a Masterpiece és Flexspace 
munkaállomásokhoz. 
A ZUBLER membrán keyboard iIleszkedik 

az eredeti KaVo panelekbe. 
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      Nemesfém    Központi elszívó 
Szűrő   egység 

Nemesfém 
munkaasztal 

Gipszcsiszoló 
munkaasztal 

Akrilát kidolgozó 
munkaasztal 

Circuit 2 

A portfajták elkülönítése 
 

A nemesfémport a lehető legha-
tékonyabban kell összegyűjteni annak 
érdekében, hogy minél többet meg-
mentsünk az értékes anyagból. A nemes-
fém visszanyerésének költségét minima-
lizálhatjuk, az újrahasznosítandó anyag 

magas nemesfémtartalmának biztosí-
tásával. A Zubler két körös rendszere, 
egy elkülönített szűrő rendszert hasz-
nál arra az esetre, ha a por (1) nem 
nemesfémből, gipszből, akrilból vagy 
acélból, keletkezik, illetve ameny-

nyiben a keletkező por (2) elsősorban nemesfém 
részecskéket tartalmaz, egy kis hányadban más 
szennyeződésekkel együtt. Ehhez két különálló 
csőrendszer telepítésére van szükség a megfelelő 
szűrőrendszerhez csatlakoztatva. 

 

Kör 1 Szűrőrendszer 2 Szűrőrendszer 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Hosszútávon rendkívül kártékonyak 
lehetnek a szívó áramba kerülő 
homokszemcsék. Nem csak csökkent-
hetik a csövek és csonkok falvastag-
ságát, de esetenként ki is lyukaszt-
hatják azokat, különösen a szűkítések-
nél és a könyököknél. A homok-
szemeket közvetlenül a homokfúvó 
után kell kiszűrni, még mielőtt azok az 

 
elszívó érrendszerébe kerülhetnének. 
Az S1 homok leválasztó három homok-
fúvó egységet képes elkülöníteni a 
rendszertől. Az előre leválasztott ré-
szecskéket egy egyszerű vödörbe 
üríthetjük a mindenkori tisztítással 
együtt.

 
 
 
 
    

Homokfújó anyag leválasztása 

A nemesfém hulladék elkülönítése 
 

● Nagy teljesítményű elszívás és hatékony egészségvédelem a nemesfémmel 
végzett munka során. 

● Kiemelkedő minőségű szűrő rendszer a szívó toroknál (amely azonnal 
blokkol). 

● A nemesfém központosított kiszűrése (a technikus figyelmétől függetlenül). 

● Nagyobb szűrő felület a jobb szívóteljesítmény érdekében. 

● A tartály közvetlenül üríthető. 

● Alacsonyabb elkülönítési költség. 

 



Az Ön elszívó rendszerének megtervezése 

CAD 
 
 
 
 
 
 
 

 Egy központi elszívó rendszer beépítéséhez 
 elengedhetetlen a részletes tervezés. 

Ez az egyetlen módja annak, hogy minden 
 munkaállomás számára megfelelő és azonos 

 légáramot biztosíthassunk, függetlenül az  
éppen nyitott elszívó csonkok számától, 

 és tekintet nélkül azoknak a központi elszívó 
 egységtől való távolságára. 

Sokat segíthet egy szakemberünk látogatása  
a laboratóriumban annak érdekében, 

 hogy megtaláljuk a labor szükségleteinek 
legmegfelelőbb megoldást. 

 

 

 

 
Követelmények 

    Biztosítjuk Önnek 

● Mindazokat az egészségügyi és környezeti előnyöket, amelyeket 
csak egy központi elszívó rendszer képes nyújtani.  

● A ZUBLER központi elszívó rendszerének megbízhatóságát és rendkí-
vül jó teljesítményét.  

 

    Megvan a lehetősége arra, 

● hogy a központi egységet egy másik helyiségben, vagy egy elkülönített 
részlegben, (pl.: az alagsoran) helyezze el.  

 
                    Ha eldöntötte, mire van szüksége 

● Akár akkor, ha a különböző szennyeződések leválasztására van 
szüksége, (pl: nemesfém hulladékot az egyéb részecskéktől) vagy 
bármely más elkülönítés hasznos lenne az Ön laboratóriuma számára. 

 

Ha úgy gondolja ezek az tulajdonságok megfelelnek az Ön elvárásainak, kérje 

kérdőívünket. Töltse ki és küldje vissza a részünkre. Szükségünk van továbbá a 

jelenlegi vagy tervezett laboratóriumának tervrajzára. Érdeklődjön építészétől ill. 

asztalosától, hogy a rendelkezésünkre tudják-e bocsájtani számítógépes terveiket 

DXF formátumban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 



  A megfelelő megoldás bármely laboratórium számára 
 

A lehetőség mindig megvan egy központi 
elszívó rendszer telepítésére, legyen szó 
egy új labor építéséről, vagy egy, már 
meglévő átalakításáról, felújításáról. A 
professzionális és tiszta beépítés minden 

esetben szerves része a ZUBLER 
központi elszívó technológiájának. 
Úgy gondoljuk, ezek a rendszerek 
mind minőségben, mind kinéze-
tükben megállják helyüket. 

Mindamellett számunkra nem csak a 
kinézet a cél, hiszen a hangsúly nem az 
eszközökön, hanem egy jól átlátható, 
kényelmes munkakörnyezet kialakításán 
van.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

    

Müller Labor Dettingen, 25 elszívó pont 

    Új laboratórium építése 

● A csőrendszer az aljzatban van (ez az építési mód számos 
előnnyel rendelkezik).  

● A munkaállomások szigetszerű elrendezése.  

● Pontos tervezést igényel. Minden részletet tisztázni kell az 
épitkezés kezdetétől fogva. A későbbiekben az asztalok csak a 
már meglévő aljzati csatlakozások mentén helyezhetőek el.  

Haasler Labor Langenlois/A, 15 elszívó pont 

    

 Laboratórium átalakítás 

● Vákuumcsöek az aljzatba építve. 

● A légáram ideális vezetése, a legrövidebb úton a fő csatlakozáshoz. Nincs 
szükség takaró panelekre, mivel egyetlen cső sem látszik. 

● Könnyen újra kiépíthető egy felújítás során. 



 Sobeck Labor Lindau, 35 elszívó pont 

    Laboratórium átépítés 

● Minden elszívópont a falhoz épített bútorokban van elrejtve.  

● A légelvezető csöveket az ablakpárkányba, a pult alá, valamint a 
szekrény mögötti alapban rejtették el. 

● Az elszívócsonk rendszer könnyen hozzáférhető és bővíthető.. 

● Bonyolultabb telepítés, meghosszabbított és szögletes vezetékek 

tervezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zürichi Egyetem Svájc, 150 elszívó pont 

    Laboratórium építése 

● A”Két rétegű padló” révén könnyű hozzáférés a beépítéskor. 

● A csatlakozó rendszer könnyen elérhető a későbbi bővítések és  
szerkezeti változások esetében. 

● A csatlakozó rendszer a rendkívüli szerkezeti elvárásoknak is megfelel és 
minthogy ez egy oktatási létesítmény, ahol akkor is helyt kell állnia, ha minden 
szívó port pontosan ugyanakkor van nyitva, különleges tervezésre és 
méretezésre van szükség. 
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AV1000 
 

 

 

 

 

 

 

Mi az, ami különösen fontos egy 
előkészítő állomás esetében? 
▪ A teljes pormennyiség összegyűjtése. 

▪ Szinte minden, a csiszolás 
során leváló apró részecske 
összegyűjtése. 

▪ Az esetlegesen keletkező 
nagyobb darabok egyszerű 
eltávolítása.  

▪ Ergonómikus kialakítás és 
elhelyezés a támasztó és 
érintő felületek esetében.  

▪ A gyűjtőtér zajszintjének a 
minimumra redukálása.  

 
 
 

 
 
 

Tisztítás 
Könnyedén felhajtható védőüveg és a 
munkalap. Kivehető és könnyen tisztítható 
gyűjtő tartály. 

 
Világítás 
Az előkészítő állomás alapfelszereltsége egy 
36 W-os, a nappali fényhez hasonló fényt 
adó, Dulux energiatakarékos izzó. 

 
 
 
 

 
 

    www.zubler.de 

A modellek előkészítésé-
hez és a különösen nagy 
porral járó munkákhoz 

   Tiszta 

Kiváló porvédelem az elszívó csatorna 

optimális elhelyezésének köszönhe-

tően, levegő fúvóka a fújás és 

csiszolás beállításához. 

  Ergonómikus 
Kényelmes testtartás a nagyméretű 
nyílásnak és a formatervezett kartá-
maszoknak köszönhetően. 

  Kényelmes 
Minden por automatikus elszívása, 
szabályozott erősségű sűrített levegő 
esetén is.  

  Tisztán átlátható 
A szívócsatorna, a kartámaszok és a 
védőüveg optimális elhelyezésének 
köszönhetően egy fényvisszaverő-
désektől mentes tiszta látómezőt 
nyújt. 

   Univerzális 
Bármilyen elszívóhoz csatlakoztat-
ható. 

Modell előkészítő 
állomás 

http://www.zubler.de/


 
 
 
 

AV1000, praktikus és ergonómikus 
 

Egy laboratóriumnak, amely a működése 
minden területén gazdaságosságra törekszik, 
ugyanolyan nagymértékű figyelmet kell 
szentelnie mind a mennyiségre mind pedig a 
minőségre. Ez már a munkafolyamat előké-
szítésénél el kell hogy kezdődjön. Ez az oka 
annak, hogy a ZUBLER előkészítő állomás olyan 
nagy hangsúlyt fektet az ergonómiára, 
tisztaságra és a hatékonyságra.  

. 

A csiszoláskor keletkezett gipszporttól 
a lábpedállal szabályozható, magas-
nyomású levegővel lehet megtisztítani 
a munkadarabot, a beépített levegő 
puszternek köszönhetően. Azzal, hogy 
nem kell levennünk a kezünket sem a 
gipszmodellről, sem a mikromotorról, 
jelentős időt tudunk megspórolni a 
modell előkészítése során. Az AV1000 
modell előkészítő doboz, a külső 
elszívóhoz való csatlakozásra kész 
állapotban érkezik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Technikai adatok MB1000 

Méretek (Szé x Ma x Mé):                     

Súly: 

 

630 x 430 x 420 mm 

18 kg 

Technikai adatok AV1000 

Méretek (Szé x Ma x Mé):                  

Súly: 

Szükséges nyomás: 

630 x 430 x 580 mm 

26 kg 

min. 3 bar 

A
V

 1
0

0
0

 E
lő

k
é

sz
ít

ő
 á

ll
o

m
á

s 
a

á
ll

v
á

n
n

y
a

l 
 

Monomer box 
MB 1000 
 
Az AV1000-el megegyező designban 
ajánljuk az MB1000 monomer boxot 
amely a monomerek használata során 
keletkező káros gázokat köti meg. 
Fontos hogy a megfelelő tisztító 
rendszert használjuk aktív szénszűrővel, 
vagy egy olyan elszívó rendszert amely 
az elszívott levegőt a laboratóriumon 
kívülre ventillálja.  
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Tartozékok 
 

Ahhoz, hogy egy gazdaságos és töké-
letesen funkcionáló elszívó rendszert 
használhassunk, fontos, hogy minden 
részletében harmonikusan illeszked-
jen egymáshoz. 
 

A ZUBLER éppen ezért, a tartozékok 
széles skáláját ajánlja a fogászat 
különböző felhasználási területeihez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K R1200 Szívó csatorna 

Szívócsatornák R1200 + R1250 
 
A betolható, R1200-as szívócsatornát, 
a rögzített téglatest alakú R1000-es 
szívócsonkkal használjuk, ami rendkí-
vűl csendes és egy nagyméretű 
biztonsági üveggel van felszerelve. Az 
R1250-es szívócsatorna egy kisméretű 
forgatható lappal, elsősorban a ke-
rámiával és a nemesfémmel dolgozó, 

 
munkavégzéshez készült. Szükség 
esetén az aranyszűrő egyszerűen 
kicserélhető. Ez opcióként kapható 
az R1250-es szívócsatornához. 

 

 

   K R1250 Aranyszűrővel ellátott szívócsatorna 
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R1600 Monomer 
fürdő 

 
Az asztalra rögzített monomer fürdővel 
egy mindenkori kényelmes munkahe-
lyet kap a monomerek és vegyszerek 
keveréséhez. 
Az R1601-es mobil verzió több munka-
állomáson is használható, az elszívó 
csatorna helyett - az R1000-es (80 x 
30mm) téglalap alakú szívócsatornába 
helyezve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K R1601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K R1600 

 
 

 
 

 
 

R1500 Szívó csonk 
 

A kibontás és csiszolás rendkívül nagy 
mennyiségű és veszélyes porral jár. 
Az R1500-as szívó csonk, a flexibilis karral, 
mindig a kívánt helyzetbe állítható. 

 

K R1500 

 
 
 
 
 

 

SH-1 Szívócsonk 
 

Ez a szívócsatorna jól adaptálható bár-
mely munkaasztalhoz előzetes átalakí-
tás nélkül. A nehéz talp a csúszásmen-
tes gumírozott aljzattal, az asztalra he-
lyezve bármilyen helyzetben használha-
tó. A nagy biztonsági üveg nemcsak jól 
védi a technikus szemét az esetleges 
sérülésektől, de azonnal összegyűjti a 
kidolgozás során keletkezett szeny-
nyeződést is. (Ø 33 vagy 36 mm)         
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R1500 Spray Box 
Az R1500 a scanspray apró 
részecskéinek elszívására lett kialakítva. 
Az egyedi kialakításának köszönhetően a 
doboz lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy optimális szöget és 
mozgást érjen el, a hatékony szívó-
teljesítmény mellett. A tömlő 
csatlakoztatható 36 mm vagy 40 mm 
átmérővel. 

 
 

 
 
 

 
 ST02 Szívó dugalj 

 
A szívó dugaljakat bárhol elhelyezheti a 
laboratóriumon belül. A takarító eszközök 
segítségével a padló és a munkaállomások is 
gyorsan, és könnyedén tisztán tarthatóak. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Takarító eszközök 
 

A ZUBLER számos takarítóeszközt 
kínál, melyek könnyedén csatlakoz-
tathatóak a laborban elhelyezett 
szívó dugaljakhoz. 

 
 
 
 

Ez könnyű takarítást tesz lehetővé a 

a munkatérben, gépek körül.  
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Új igényeknek megfelelő termékek 
Vákuum elszívók 

A sok évnyi tapasztalat és folyamatos fejlesztés révén kialakított széles 
választékunkból ma bármely laboratórium kiválaszthatja az elvárásainak 
megfelelő rendszert. Ajánlataink közt megtalálható az egy munkaállomáshoz 
készült elszívóktól kezdődően, a több munkaállomásra is csatlakoztatható 
eszközökön keresztül, a központi elszívó rendszerekig valamennyi megoldás, 
úgy a kis és közepes, mint a nagyméretű laborok számára, egyaránt. A 
fogászati iparban mára már világszerte bizonyított a ZUBLER szakértelmének 
hatékonysága. Számtalan elszívó került beépítésre, köztük összetett – akár 
több 100 munkaállomást magában foglaló - rendszerek is, iskolák és 
egyetemek számára. Számos laboratóriumban élvezhetik az elszívóinknak 
köszönhetően kialakult jobb munkakörülményeket. Rendszereink alacsony 
zajszintű eszközök, ill. szívócsatornák révén érik el ezt a rendkívül hatékony 
szívóhatást. Mindezen elemek együttesének köszönhető a tökéletesen 
működő rendszer. 

 

Kerámia kályhák 
Az új anyagok és technológiák kifejlesztése, valamint tesztelése saját belső 
laboratóriumunkban történik. A mi üzleti filozófiánk az, hogy ugyanakkora 
hangsúlyt kell fektetni a funkcióra, kivitelezésre és dizájnra egyaránt. A VARIO- 
PRESS® 300 egy kiváló példája ezen filozófia eredményességének. Ez a kerámia 
kályha fejlett érzékelő és ellenőrző technológiája révén, az égetőkamrában 
biztosított azonos hőmérséklet eloszlásnak köszönhetően nyújt rendkívül 
megbízható eredményt a préselési és az égetési eljárások során. 

 

Ceramay fogászati kerámiák 

A ZUBLER® GmbH leányvállalataként alapított CERAMAY® egy kiváló 
fogászati kerámiagyártó cég. 

A  DC  Ceram™ 12.5  és DC Ceram™ 9.2, fém, illetve cirkonkerámiák könnyű 
felhasználása és ezekkel az anyagokkal elért kíváló esztétikai végeredmény 
magával ragadja a felhasználót. Az innovatív “felhő koncepciónak” 
köszönhetően a végső szín különböző rétegvastagságokban is biztosított 
csakúgy, mint a kerámia leplezés természetes value értéke. 

 

Elektronika 
Készülékeink vezérlői és elektronikus részei saját fejlesztésből és gyártásból 
származnak. Ez az előny lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül 
reagáljunk a piaci változásokra, és ügyfeleinknek fejlesztéseket tudjunk 
ajánlani, amelyeket egy frissítés letöltésével azonnal el is érhetnek.  

 

Hivatalos magyarországi forgalmazó:  

 

 

 

 
 

H-9400 Sopron 

Virágvölgyi u. 59. 

99/314-931 

Web/Shop: www.dentavantgart.hu 

E-Mail: info@dentavantgart.hu 

Zubler Gerätebau GmbH 

Buchbrunnenweg 26 

D-89081 Ulm-Jungingen 

Tel. +49(0)731-14 52 0 

Fax +49(0)731-14 52 13 

www.zubler.de 
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